-~

Wersja: 4
Data sporzadzenia karty:

SHINE KARTA CHARAKTERYSTYKI 16 maja 2011 r.
NALNE SRODKI CZYSZCZACE Sporzgdzona zgodnie 7 Rozporzgdzeniem (WE)
1907/2006 oraz 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. Data aktualizacji karty:

10 kwietnia 2020

CLEAN PUR

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1

1.2.

13.

14.

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: CLEAN PUR

Zawiera: wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, s6l czterosodowa kwasu
etylenodiaminotetraoctowego

Nr CAS: nie dotyczy

Nr WE: nie dotyczy

Nr indeksowy: nie dotyczy

Nr rejestracii: nie dotyczy

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Plynny alkaliczny $rodek do mycia tosterow, gofrownic, nale$nikarek i bemarow.
Do uzytku profesjonalnego.
Zastosowania odradzane: wszystkie inne niz powyzej.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Eco Shine | ul. Balicka 100 | 30-149 Krakow
www.ecoshine.com.pl/; tel. +48 535 980 002
e-mail osoby odpowiedzialnej za karte: office@ecoshine.com.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce: Osrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel. 12 411 9999, 12 42489 22
Telefon czynny codziennie przez calg dobe.

Sekcja 2: Identyfikacja zagroien

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wynikajaca z Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Zagrozenia wynikajace z wlasciwos$ci fizykochemicznych:
Met. Corr. 1 — Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali, kategoria zagrozenia 1

H290 — Moze powodowac korozjg metali.

Zagrozenia dla cztowieka:
SkinCorr. 1A — Dzafanie zrace/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 1A

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zagrozenia dla $rodowiska:
Nie jest klasyfikowany.

2.2 Elementy oznakowania

i

Piktogram: GHS05
Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H290 — Moze powodowac¢ korozjg metali.
H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty okre§lajace warunki bezpiecznego stosowania:

P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 — Stosowa¢ rekawice ochronne/ochrone¢ oczu.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: wypluka¢ usta. NIE wywolywaé wymiotow.

P303+P361+P353— W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjaé cala zanieczyszczona
odziez. Spluka¢ skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie pluka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal plukac.

P501 — Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera: wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu.
2.3 Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
Sekcja 3.Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

. Udziat Nr Nr 8 T Klasyfikacja wg rozporzadzenia
Nazwa skladnika % indeksowy | CAS/WE | " rejestracy 127212008
Wodorotlenek sodu <10 011-002-00-6 | 1310-73-2/ | 01-2119487136- | Skin Corr. 1A, H314
215-185-5 33-XXXX Met. Corr. 1, H290
Wodorotlenek potasu <3 019-002-00-8 | 1310-58-3/ | 01-2119487136- | Acute Tox. 4, H302
215-181-3 33-XXXX Skin Corr. 1A, H314
Met. Corr. 1, H290
So61 czterosodowa kwasu <2 607-428-00-2 | 64-02-8/ 01-2119486762- | Eye Dam. 1, H318
etylenodiaminotetraoctowego 200-573-9 27-XXXX Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Met. Corr. 1, H290

Pelny tekstzwrotow H i R zawarty jest w sekcji 16 karty charakterystyki.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Drogi oddechowe: Poszkodowanego przytomnego wyprowadzi¢, nieprzytomnego wynies¢ ze skazonego $rodowiska na swieze
powietrze, zapewni¢ spokdj i cieplo. Przytomnego ulozy¢ w pozycji polsiedzacej, nieprzytomnego utozy¢
W pozycji bocznej ustalonej; kontrolowac i utrzymywaé drozno$¢ drég oddechowych. W przypadku zaburzen
w oddychaniu podawacd tlen; w przypadku braku oddechu stosowaé sztuczne oddychanie za pomocg aparatu
AMBU. W przypadku utrzymujacych si¢ dolegliwo$ci lub ztego samopoczucia zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skdrq: Zdja¢ zanieczyszczona odziez. W przypadku poparzenia nalozy¢ jalowy opatrunek. Zanieczyszczong skore

zmywa¢ duza iloScia wody przez co najmniej 15 minut. Nie stosowa¢ mydla i zadnych S$rodkéw
zobojetniajacych. Wymagana pomoc lekarza.

Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy natychmiast plukaé cigglym strumieniem wody, usunaé szkla kontaktowe (je$li sg)
i kontynuowa¢ plukanie przez ok. 15 minut. Podczas plukania trzymaé powieki szeroko rozwarte i poruszaé
gatka oczna. UWAGA: Nie stosowaé zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogoéowki. Po
przemyciu nalozyé na oczy jalowy opatrunek bez zadnych lekow i zwalcza¢ bol lekami przeciwbdlowymi.
Koniecznie wezwaé pomoc medyczng.

Przewdd pokarmowy: Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. NIE prowokowaé wymiotdw — niebezpieczenstwo aspiracji do
pluc. Nie podawaé¢ nic do picia w przypadku podejrzenia perforacji ukladu pokarmowego. Zapobiec
utracie przytomnos$ci u poszkodowanego. W przypadku wystgpienia naturalnych odruchowych wymiotow
trzyma¢ poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. W przypadku wystgpienia dusznos$ci podawaé
tlen do oddychania.
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4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Skutki narazenia ostrego: oparzenia skory, uszkodzenia oczu, niezyt nosa, podraznienie krtani, gardfa i oskrzeli.
Skutki narazenia przewleklego: w diuzszym okresie po narazeniu moga wystapi¢ objawy nadwrazliwo$ci oskrzelowej lub
dychawicy oskrzelowe;.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskieji szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawaé niczego doustnie i nie prowokowa¢ wymiotow, sprawdz¢ droznos¢ drog oddechowych
i ulozy¢ w pozycji bocznej ustalonej. Zapewni¢ pomoc medyczng. Personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy pokazac
kartg charakterystyki, etykiete lub opakowanie.

Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku poiaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gadnicze: produkt niepalny, pozary gasi¢ srodkami odpowiednimi dla palacych si¢ materiatow.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarte strumienie wody — ryzyko rozprzestrzeniania pozaru.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja i mieszaning

W wysokich temperaturach moga wydziela¢ si¢ toksyczne opary.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury chlodzi¢ woda, z bezpiecznej odleglosci i bezpiecznie usunaé
je z obszaru zagrozenia. Nie dopu$ci¢ do przedostania si¢ $ciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Postepowad
zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. Osoby biorace udzial w gaszeniu pozaru
powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w odziez ochronng i aparaty oddechowe z niezaleZnym doplywem powietrza.
Srodki ochrony indywidualnej dla strazaka to izolujace aparaty ochrony drég oddechowych oraz kompletny ubidr ochronny,
chroniagcy ratownika przed niebezpiecznym wplywem czynnikow pozaru.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne S$rodki ostrozno$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajacym si¢ produktem. Unikaé¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nie wdychac¢ par. Nie
dopusci¢ do kontaktu mieszaniny z metalami. Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usunaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby
nie bioragce udzialu w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwaé ekipy ratownicze, Straz Pozarng
i Policje Panstwowa. Osoby biorace udzial w akcji ratowniczej wyposazy¢é w odziez ochronng i aparaty zabezpieczajace drogi
ukladu oddechowego.

6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do studzienek $cickowych, wod lub gleby. W przypadku uwolnienia duzych ilo$ci
produktu powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Jezeli to mozliwe i bezpieczne, zlikwidowa¢ lub ograniczy¢é wyciek (uszczelni¢, zamknaé doplyw cieczy, uszkodzone
opakowanie umie$ci¢ w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ rozlewiska przez obwalowanie terenu;
zebrane duze ilo$ci cieczy odpompowywaé. Male ilo$ci rozlanej cieczy przysypac¢ niepalnym materialem chlonnym (ziemia,
piasek, wermikulit), zebra¢ do zamykanego pojemnika na odpady. W razie konieczno$ci skorzysta¢ z pomocy firm
uprawnionych do transportu i likwidowania odpadow.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Odnie$¢ si¢ rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobieganie pozarom i wybuchom: wyeliminowa¢ Zrodla zaplonu — nie uzywaé otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywaé
narzedzi iskrzacych; chroni¢ zbiomiki przed nagrzaniem. Pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. UWAGA:
Zachowa¢ ostrozno$¢. Nieoczyszczonych opakowan/zbiornikdéw nie wolno: cigé, wierci¢, szlifowaé, spawaé ani wykonywaé

tych czynnoS$ci w ich poblizu.
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Zapobieganie zatruciom: Zapobiegaé tworzeniu si¢ stgzen par przekraczajacych ustalone dopuszczalne warto$ci narazenia
zawodowego. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu; unikaé wdychania par; zapobiegac
tworzeniu szkodliwych stezeh par w powietrzu; pracowa¢ w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Przestrzegad
podstawowych zasad higieny: nie je$¢é, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu na stanowisku pracy, kazdorazowo po zakonczeniu pracy my¢
rece wodg z mydlem, nie dopuszczaé do zanieczyszczenia ubrania. Zanieczyszczone, nasigkniete ubrania zdjaé i usungé
w bezpieczne miejsce. Przed ponownym uzyciem upraé. Stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami
zamieszczonymi w sekeji 8 karty charakterystyki. Zapewni¢ tatwy dostep do sprzetu ratunkowego (na wypadek uwolnienia
itp.).

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknigtych i wilasciwie oznakowanych opakowaniach lub zbiornikach
przeznaczonych do tego produktu, w chiodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze powyzej 10 °C
zabezpieczajac przed kontaktem z wilgocig i kwasami. Opakowania z produktem chroni¢ przed promieniami stonecznymi.
Osoby majace kontakt z produktem przeszkoli¢ z zakresu wla§ciwos$ci fizykochemicznych mieszaniny oraz wynikajacych
z nich zagrozen.

7.3 Szczegollne zastosowanie(-a) koncowe

Zob. sekcja 1.2.

Sekcja 8. Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh TWA STEL
[mg/m?®] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
Wodorotlenek sodu 1310-73-2 0,5 1 - -
Wodorotlenek potasu 1310-58-3 0,5 1 - -
S61 czterosodowa kwasu 64-02-8 - - - -
etylenodiaminotetraoctowego

v’ Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznejz dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

v’ Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszq listg indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiqzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWGw

sprawie ochrony zdrowia i bezpieczernstwa pracownikéw przed ryzykiem zwiqzanymz czynnikami chemicznymi w
miejscu pracy (WE 2000, nr 39z pdzn. zmianami).

Warto§ci DNEL i PNEC:
Wodorotlenek sodu:
Brak danych

Wodorotlenek potasu:
Brak danych

Sé1 czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego:
Brak danych.

Informacje o procedurach monitorowania zawartos§ci skfadnikéw niebezpiecznych w powietrzu:

v' Rozporzgqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, Poz. 166);

v PN-ISO 4225:1999 Jakos$¢ powietrza. Zagadnienia ogdlne. Terminologia.

v' PN-EN 14042:2010 Powietrze na stanowiskach pracy. Przewodnik uzytkowania i stosowania procedur do oceny
narazenia na czynniki chemiczne i biologiczne.

v" PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez porownanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa .

Jezeli stgzenia substancji na stanowisku pracy sa ustalone i znane, doboru $rodkoéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywa¢ z uwzglednieniem ich stezenia, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji
awaryjnej, kiedy stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, nalezy stosowaé §rodki ochrony indywidualne j
o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odzez i ubranie robocze
posiadaly wla§ciwo$ci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacj¢, naprawe i odkazanie.
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Zalecane badania wstgpne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

v Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996, Nr 69, Poz. 332 z pézniejszymi

zmianami).

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne $rodki ochrony osobistejpowinny spelniaé wymogi:

v' Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla Srodkéw

ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, Poz. 2173).

Stosowne techniczne §rodki kontroli:

Zalecane sg wentylacja ogodlna i/lub wyciag miejscowy w celu utrzymania stgzenia czynnika szkodliwego w powietrzu
ponizej ustalonych warto$ci dopuszczalnych stezen. Preferowany jest wycigg miejscowy, poniewaz umozliwia kontrole

emisji u zrodla i zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ na caty obszar pracy.

Indywidualne $rodki ochrony. takie jak indywidualny sprzet ochronny:

Ochrona oczu lub twarzy: Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle). Zalecane wyposazenie miejsca pracy w wodny

natrysk do ptukania oczu.

Ochrona skory: Nosi¢ rekawice ochronne z gumy, neoprenu lub kauczuku nitrylowego, grubos¢ 0,5 mm, czas przenikania
> 120 minut (wg PN-EN 374-3:2005). Zaleca si¢ regularne zmienianie r¢kawic i natychmiastows ich
wymiang, je$li wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub
zmiany w wygladze (kolorze, elastyczno$ci, ksztalcie). Ubrania ochronne skladajace si¢ z bluzy zapigtej
pod szyje 1 zapictymi mankietami, spodni wylozonych na buty. Obuwie ochronne olejoodporne,

antyposlizgowe.

v PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Terminologia

i wymagania.

v PN-EN 374-3:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie

odpornosci na przenikanie substancji chemicznych.

Ochrona drog oddechowych: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie s3 wymagane; przy narazeniu na
stezenie par przekraczajace dopuszczalne warto$ci stosowac zatwierdzony respirator z filtrem
typu B. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartos$ci tlenu
w powietrzu / duzej, niekontrolowanej emisji / wszystkich okoliczno$ci, kiedy maska
z pochlaniaczem nie daje dostatecznej ochrony, stosowac aparat oddechowy z niezaleznym

doptywem powietrza.

v' PN-EN [4387+A41:2010 Sprzet ochronny uktadu oddechowego. Pochlaniacz(-e) i filtropochlaniacz(-e).

Wymagania, badanie, znakowanie.

Zagrozenia termiczne: Nie dotyczy.

Kontrola narazenia Srodowiska:

Unika¢ przedostania si¢ mieszaniny do gleby, $ciekow, ciekéw wodnych.

Sekcja 9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

Wyglad

Zapach

Prog zapachu

pH

Temperatura topnienia/krzepnigcia

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaplonu

Szybko§¢é parowania

Palnos$¢ (ciala stalego, gazu)

jasno brgzowa ciecz

aromatyczny
brak danych
dla1%r-ru 12
brak danych
>35°C

> 65 °C

brak danych
nie dotyczy
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j) Goma/dolna granica palno$cilub gérna/dolna granica wybuchowo$ci brak danych

k) Preznos¢ par brak danych

) Gestosé par brak danych

m) Gestosé 1,0 — 1,1 kg/m? w temp. 20°C

n) Rozpuszczalnos¢ w wodzie latwo rozpuszczalne w goracej i zimnej
wodzie

0) Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda mieszanina subst. nieorganicznych

i wody — wspotezynnik podziatu nie musi
by¢ oznaczany

p) Temperatura samozaptonu mieszanina nie jest podatnana
samozaplon

q) Temperatura rozkladu brak danych

r) Lepkos¢ brak danych

s) Wiasciwosci wybuchowe mieszanina nie jest wybuchowa

t)  Wilasciwosci utleniajace mieszanina nie jest utleniajaca

u) Wspodlezynnik zatamania §wiatla brak danych

V) Masaczasteczkowa brak danych

w) Stan skupienia w +20°C ciecz

9.2 Inne informacje

Brak danych.

Sekcja 10. Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos ¢
Mieszanina nie jest reaktywna w normalnych warunkach magazynowania.
10.2 Stabilno$¢é chemiczna

W normalnych warunkach temperatury i ciSnienia, przy przestrzeganiu zalecen w zakresie warunkow stosowania
i magazynowania produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W kontakcie z metalami wytwarza tatwopalny wodor, ktory moze tworzy¢é mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Wysoka temperatura.
10.5 Materialy niezgodne
Metale lekkie, kwasy, nitryle, zwigzki amonowe, cyjanki, palne substancje organiczne, fenole i substancje utleniajace.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie ulega rozkladowi przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem. Tlenek i dwutlenek wegla przy spalania.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Wodorotlenek sodu:
a) toksyczno$¢ ostra;

LD50 (doustnie, szczur) 500 mg/kg
b) dziatanie zrace/drazniace na skore;

Substancja zragca, powoduje oparzenia i glebokie rany oraz martwicg skory.

¢) powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy:

Powoduje nicodwracalne oparzenia oraz martwice rogowki.
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d) dziatanie uczulajace nadrogi oddechowe lub skére:

Nie dziala uczulajaco.

) dzialanie mutagenne na komérki rozrodeze;

Nie wykazano dzialania mutagennego.

) rakotworczos¢:

Nie wykazuje dziatania rakotworczego.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢:
Brak dostepnych danych.

h) dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;
Brak dostepnych danych.

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane;
Brak dostepnych danych.

1) zagrozenie _spowodowane aspiracja.

Brak dostepnych danych.

Wodorotlenek potasu:
a) toksyczno$¢é ostra;

LD50 (doustnie, szczur) 273 mg/kg
b) dziatanie Zrace/draznigce na skore:

Powoduje oparzenia skory - krolik.

¢) powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:
Powoduje oparzenia oczu - krolik.

d) dziatanie uczulajace nadrogi oddechowe lub skore;

Skora — nie stwierdzono dzatania uczulajacego (§winka morska).

e) dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze;

Nie wykazano dziatania mutagennego.

) rakotwdrczo$¢:
Brak dostepnych danych.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢;
Brak dostepnych danych.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;
Brak dostepnych danych.

1) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane;
Brak dostepnych danych.

1) zagrozenie _spowodowane aspiracja.

Brak dostepnych danych.

Sé1 czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego:
a) toksyczno$¢é ostra;

LD50 (doustnie, szczur) > 2000 mg/kg
LC50 (wdychanie, szczur, 6h) 1000-5000 mg/m3 (OECD 403)

b) dziatanie Zrace/draznigce na skore:

Nie dziala draznigco na skory.

¢) powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:

Powoduje podraznienie oczu.

d) dzialanie uczulajace nadrogi oddechowe lub skoére;

W oparciu o dostgpne dane kryteria nie sg spetione.

e) dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze;

W oparciu o dostgpne dane kryteria nie sg spetione.

) rakotworczosé:

W oparciu o dostgpne dane kryteria nie sg spetione.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczo§¢é:
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W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spehione.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;

W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spehione.

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane;

W oparciu o dostgpne dane kryteria nie sa spetione.

1) zagrozenie _spowodowane aspiracja.

W oparciu o dostgpne dane kryteria nie sa spetione.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczno$é

Wodorotleneksodu:

LCO (toksyczno$é dla ryb, Leuciscus idus melanotus) 157 mg/L/48h
LC50 (toksycznosédla ryb, Leuciscus idus melanotus) 189 mg/L/48h
LC100 (toksycznos$¢dla ryb, Leuciscus idus melanotus) 213 mg/L/48h
Wodorotlenek potasu:

LC50 (toksyczno$¢dla ryb, Gambusia affinis) 80 mg/L/96h

Sél czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego

LC50 (toksyczno$cdla ryb, Lepomis macrochirus) > 100 mg/L/96h
EC50 (toksyczno$¢ dla bezkregowcow wodnych, Daphnia magna) > 100 mg/L/48h
EC50 (toksyczno$¢ dla roslin wodnych, Scenedesmus obliquus) > 100 mg/L/72h
EC20 (toksycznos$¢ dla mikroorganizméw, osad komunalny) > 500 mg/L/30 minut
LC50 (toksycznos¢ dla organizmoéw zyjacych w glebie, Eisenia foetida) 156 mg/kg/14 dni

12.2 Trwalo$¢ i zdolnosé do rozkladu

Wodorotlenek sodu:
Latwo rozkladalny w wodzie i powietrzu. Szybko ulega rozcieficzeniu i dysocjacji. Przechodzi w weglany.

Wodorotlenek potasu:
Podatno$¢ narozklad biotyczny: nie dotyczy produktow nieorganicznych.

Sél czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego:
Trudno ulega biodegradaciji.

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji

Wodorotleneksodu:
Brak dostepnych danych.

Wodorotlenek potasu:
Brak dostepnych danych.

Sl czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego:
Wspolezynnik biokoncentracji (Lepomis macrochirus, 28 dni) : ok. 1,8.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wodorotleneksodu:
Latwo przechodzi w weglan sodu powodujac ograniczone mozliwo§ci rozprzestrzeniania si¢ na wszystkie elementy
srodowiska naturalnego. Po rozlaniu moze przenika¢ do wod gruntowych.

Wodorotlenekpotasu:
Rozpuszczalny.

Sl czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego:
Nie paruje z powierzchni wody do atmosfery. Adsorpcja na czgsteczkach fazy stalej gleby nie jest przewidywana.

12.5 Wyniki oceny wasciwosci PBT i vPvB
Zadna z substancji wchodzacych w sktad mieszaniny nie spehia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII.

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania

Moze stanowi¢ zagrozenie dla biologicznych oczyszczalni (wzrost pH).
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Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Kod odpadu: 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne.

Nie usuwaé¢ do kanalizacji. Nie dopu$ci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie skladowaé na
wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwo§¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez upowaznione jednostki.

Zalecany sposob unieszkodliwiania: D10 Przeksztalcenie termiczne na ladzie.

15 01 10* Opakowania zawierajace pozostato§cisubstancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Odzysk Iub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzi¢c zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzystac. Unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakladach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow.
Zalecany proces unieszkodliwiania: D10 Przeksztalcenie termiczne na ladzie.

v' Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, nr 0, poz. 21).

v' Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, nr 0,
poz. 888).

V' Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r.w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2001,
nr 112, poz. 1206 z pozniejszymi zmianami).

Sekcja 14. Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

1719
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY IN.O. (wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

v' Kod klasyfikacyjny: C5
v' Informacja cyfrowa o zagrozeniu: 80
v" Nalepka (i) ostrzegawcza (e): nr8

14.4 Grupa pakowania
l
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.
14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytk ownik ow
Brak danych.
14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Brak danych.

Kod ograniczen przejazdu przez tunele: E

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

v' Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie rady (EWG) nr 793/93
i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak roéwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie DzUrz. L 133 Z 29.05.2007 z podzniejszymi
Zmianami).

v ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
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v

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania

zezwolen i stosownych ograniczen w  zakresie chemikaliow  (REACH)  (Dz.Urz L 133
z 31.05.2010).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajace  rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (DzUrzz UE L Nr 353
7 31.12.2008 r. z péZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2018r. poz. 143)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2018, Poz. 799).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz
o oplacie produktowej i oplacie depozytowej tj. (Dz.U. 2018 poz. 1932)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu §ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego (Dz.U.2014, poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nicktorych pozioméw substancji
w powietrzu (Dz.U.2012, Poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
Z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2005, Nr 11, Poz. 86 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1650, tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo§cia wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowe;j
(Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 1. o przewozie towaréw niebezpiecznych tj. (Dz.U.2019, poz. 382)

Regulamin dla  Migdzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw  Niebezpiecznych RID  (Dz.U.2009,
Nr 167, Poz. 1318 z péZmiejszymi zmianami).

Umowa Europejska dotyczaca Migdzynarodowego Przewozu Drogowego Towardéw Niebezpiecznych ADR (zal. do
Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162)..

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (DzU.2018 poz. 620).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Producent mieszaniny nie dokonywat oceny bezpieczenistwa chemicznego dla mieszaniny.

Sekcja 16. Inne informacje

Karta charakterystyki zostata sporzadzona na podstawie informacji zawartych w karcie charakterystyki substancji dostarczonej
przez producenta oraz aktualnie obowigzujacych przepisow.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie obliczen.

Inne zrodta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewla§ciwego stosowania niniejszego produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki dotycza wylacznie tytutowego produktu i nie mogg by¢ aktualne lub
wystarczajace dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub r6znych zastosowaniach.
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Stosujacy produkt jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm i przepiséw a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewla§ciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie charakterystyki lub niewlasciwego
zastosowania produktu.

Dodatkowe informacje wazne dla ochrony zdrowia i §rodowiska:

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktorzy majg kontakt z produktem, o zagrozeniach

i sSrodkach ochrony osobistejwyszczegolnionych w tej karcie charakterystyki.

Osoby uczestniczace w obrocie mieszaning niebezpieczng powinny zostaé przeszkolone w zakresie postgpowania,
bezpieczenstwa i higieny.

Objasnienie skrotow i akroniméw wystepujacych w karcie charakterystyki:
NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP — Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie pulapowe

TWA — Najwyzsze dopuszczalne stezenie 8-godzinne

STEL — Najwyzsze dopuszczalne stgzenie 15-minutowe

VPVB — (Substancja) Bardzo trwala wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT — (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
LD50 — Dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzat

Acute Tox — Toksyczno$¢ ostra

Skin Corr. — Dzafanie Zrace/draznigce na skore

Met. Corr. — Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali

Eye Dam. — Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

H290 — Moze powodowacé korozj¢ metali.

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H332 — Dzala szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Oznakowanie wynikajace z:

Rozporzadzenia (WE) 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow:
Zawiera: niejonowe $rodki powierzchniowo czynne 5 % lub wiecej, ale mniej niz 15 %, EDTA (kwas
etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole mniej niz 5 %.
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